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Prefab Weegbrug

BETONNEN WEEGBRUG

Het weegbrugdek wordt in een segment gefabriceerd en op de bouwplaats aangeleverd. Het segment
is 3 meter breed en 18 meter lang. Dit betekent dat een uitstekende waterdichtheid bereikt wordt en
tevens een snelle bouwtijd gerealiseerd kan worden.

WEGEND GEDEELTE:

Het weegraam rust d.m.v. dubbele kogelhouders op de krachtopnemers, zodat de weegbrug vrij-
schommelend is en er geen schade kan ontstaan tijdens het berijden van de weegbrug.

BEVEILIGING:

De weegbrug wordt maximaal beveiligd tegen blikseminslag.

INDICATOREN:

Type SC 204s voorzien van een weegbrug software programma. Met deze software kunt u datum, tijd,
kenteken, bruto, (bekende)tarra en nettogewicht registreren op een weegbon en tevens een
totaallijst printen op de meegeleverde Matrix printer. Deze indicator kan tegen meerprijs uitgebreid
worden naar een compleet automatisch functionerende terminal BWtouch of gekoppeld worden aan
WB2000 PC software.

Afmeting Weegbereik Putdiepte
8x3m 30 ton Ca.40cm
10x3m 40 ton Ca. 40 cm
14 x3m 50 ton Ca.40cm
16 x3 m 60 ton Ca. 40 cm
18 x3m 60 - 70 ton Ca.40cm
21x3m 60 - 70 ton Ca. 50 cm
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Aankomst weegbrug op lokatie

Prefab put plaatsen

Put waterdicht afwerken

Montage krachtopnemers




ROWEIECH

VWEEGTECHNIEK

WWW.ROWETECH.NL

Wegdek in de put plaatsen

Printer, stoplicht, slagboom, enz.
Via de weegbrug

Afstellen en ijken

Weegbrug is klaar voor gebruik
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Diverse indicatoren

WB 2000 Software




