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Set van 2 stuks weegplateaus, indicator (HPU-K of ISC-DB) is optioneel verkrijgbaar.
Draadloze communicatie: doordat er geen kabels tussen de weegplateaus en indicator
benodigd zijn, is het gebruik van deze wielaswegers zeer eenvoudig en snel!

Weegindicator in koffer,
model HPU-K

Specificaties
Weegplateau
· leverbare weegvermogens 12 t, 20 t of 30 t per as (6 t, 10 t of 15 t per wiel)

· laag profiel plateaus, robuuste aluminium constructie, licht in gewicht

· onderzijde plateau voorzien van speciaal gevulcaniseerde antisliprubber

· beide weegplateaus voorzien van ingebouwd LCD-display voor aflezing gewicht per wiel

· incl. radiomodule voor draadloze verbinding met één van de optionele indicators (model HPU-K of ISC-DB)

· roestvrijstalen load cells IP68

· plateau afm. 500 x 950 mm voor dubbel lucht, voorzien van tranportwieltjes, totale plateau-afm. 611 x 950 mm, hoogte 59 mm

· eigen gewicht: ca. 46 kg
· voeding: interne, oplaadbare accu (volle accu werkt ca. 40 uur), incl. adapter

De set van 2 stuks weegplateaus is eventueel uit te breiden met:

a) Separate elektronische indicator, model HPU-K of

b) Draagbare indicator, model ISC-DB
c) 2 extra weegplateaus
d) Diverse opties

Draadloze weegindicator,
model ISC_DB

type WAWL-RF-12T WAWL-RF-20T WAWL-RF-30T

weegvermogen 12000 kg  20000 kg 30000 kg

indeling 5 kg    10 kg  10 kg

plateau-afm. 500 x 950 mm / buitenafm. 611 x 950 mm

Wielasweger WAWL-RF
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OPTIES:

WEEGINDICATOR IN KOFFER, model HPU-K
· ingebouwd in kunststof transportkoffer, inclusief thermische bonprinter
· indicator in ABS kunststof behuizing, beschermingsklasse IP65
· waterbeschermd vlak toetsenbord met 25 toetsen
· voorzien van radiomodule voor draadloze verbinding met de 2 weegplateaus

(uit te breiden naar max. 4 weegplateaus), max. afstand binnen: 70m,
buiten: 150m

· mogelijkheid om het gewicht per wiel, gewicht per as en het totaalgewicht
van meerdere assen in het display uit te lezen

· grafisch LCD display met backlight, 25mm hoogte
· duidelijk afleesbaar LED-display, 15 mm hoog
· 16 duidelijke LED’s welke aangeven welke functie actief is
· standaard voorzien van real time clock en alibigeheugen
· voorzien van thermische bonprinter (ook ingebouwd in transportkoffer),

bonbreedte 58mm (afdrukmogelijkheid: 4 regels koptekst, datum/tijd,
gewicht per as en totaalgewicht)

· ingebouwde accu (minstens 10 uur werkzaam)
· 2x RS-232/C poort
· opties o.a. datum/tijd-aanduiding, IR-afstandsbediening, instelbare

setpoints, analogo output, draadloze verbinding naar PC; 2x RS-232/C poort

DRAADLOZE DRAAGBARE WEEGINDICATOR, model ISC-DB
· compacte, draagbare indicator.
· voorzien van radio module voor draadloze verbinding met de 2

weegplateaus (uit te breiden naar max. 4 weegplateaus), max. afstand
binnen: 70m, buiten: 150m

· mogelijkheid om het gewicht per wiel, gewicht per as en het totaalgewicht
van meerdere assen in het display uit te lezen

· duidelijk afleesbaar LCD display met achtergrondverlichting, 25 mm hoge
karakters

· compacte en degelijke kunststof behuizing, corrosievrij
· waterbeschermd toetsenbord met 5 functietoetsen (o.a. nulstellen, tarra etc.)

Meer opties
· software voor Windows
· 2 extra weegplateaus
· thermische bonprinter Citizen (afdruk gewicht + optelling)
· dummy voor tandem-assen en 3-assige trailers, om de wielen op gelijk niveau te

plaatsen voor nauwkeuriger wegen


