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De serie WAW is een ideaal wielweegsysteem met 2
weegplateaus en 1 separate indicator; voor het wegen
van meer assen tegelijk zijn extra weegplateaus
verkrijgbaar.
Er zijn uitvoeringen voor enkel lucht of dubbel lucht
wielen; weegvermogens tot 40 ton per as.

De WAW weegplateaus kunnen in oneindig
veel toepassingen worden gebruikt.

Duidelijk afleesbare weegindicator,
model ISCK in kunststof koffer.

Series WAWL en WAWM zijn draagbaar.
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Optionele dummy om meerassige
wielstellen op gelijk niveau te
plaatsen met het weegplateau

afm. weegplateau set van 2 stuks, afm. elk 400 x 500 mm (l x b van plateau)

TYPE                                    WAWS6T               WAWS12T              WAWS20T              WAWS30T

weegvermogen per as 6000 kg 12000 kg 20000 kg 30000 kg

indeling 1 kg  2 kg  5 kg  5 kg

afm. weegplateau set van 2 stuks, afm. elk 450 x 700 mm (l x b van plateau)

TYPE WAWM12T WAWM20T WAWM30T

weegvermogen per as 12000 kg  20000 kg 30000 kg

indeling 2 kg   5 kg  5 kg

afm. weegplateau set van 2 stuks, afm. elk 500 x 900 mm (l x b van plateau)

TYPE WAWL12T WAWL20T WAWL30T WAWL40T

weegvermogen per as 12000 kg  20000 kg  30000 kg 40000 kg

indeling 2 kg   5 kg   5 kg  10 kg

1 set à 2 Weegplateaus:
� wielweegsysteem met laag profiel plateau
� robuuste aluminium constructie, licht in gewicht
� model WAWS 400 x 500 mm (l x b) voor enkel lucht, totale afm. 511 x 500 mm
� model WAWM 450 x 700 mm (l x b) voor dubbel lucht v.v. tranportwieltjes, totale afm. 561 x 700 mm
� model WAWL 500 x 900 mm (l x b) voor dubbel lucht, v.v. tranportwieltjes, totale afm. 611 x 900 mm

1 separate Indicator, model ISCK:
� waterbeschermd vlak toetsenbord met 17 toetsen
� duidelijk afleesbaar LCD-display m. achtergrondverlichting, 25 mm hoog
� gemonteerd in kunststof koffer, met behuizing voor optionele printer
� aansluitingen voor 4 weegplateaus
� aflezing gewicht per wiel, per as, totaalgewicht
� ingebouwde accu (minstens 10 uur werkzaam)
� 2x RS-232/C poort; IR-input voor afstandsbediening (optie)
� Opties: o.a. extra weegplateaus, datum/tijd-aanduiding, IR-

afstandsbediening, instelbare setpoints, analoge output, thermische printer,
draadloze verbinding naar PC; dummy voor tandem-assen en 3-assige
trailers, om de wielen op gelijk niveau te plaatsen (noodzakelijk voor
nauwkeurig wegen, als niet alle wielen gelijktijdig worden gewogen).

Wielaswegers serie WAW
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Weeginstructie voor WAW-series.

Voor een goede betrouwbare weging is het belangrijk
dat de assen van het voertuig op hetzelfde niveau zijn.

Optioneel zijn hiervoor dummy's verkrijgbaar.

Opstelling WAW weegplaten met dummy’s

Aluminium dummy


