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Infrarood-
Bewegingssensoren

Aansluitingen:
Ethernet, 2xUSB,

2xRS-232

Date overzetten
via USB-Stick

Touch-screen
paneel 5,7”

Tafelweegschaal WPY/D2
1loadcell, ijkwaardig Klasse III, 3000e / 2x 30000e, kleuren touch Screen Functies:

� Stukstelfunctie
� Functie “vullen”
� Checkweighing
� Percentagewegen
� Dierwegen
� Totalising
� Underhook wegen
� Peak hold
� Dichtheidsbepaling
� Functie Statistiek
� Functie Receptuur
� Functie GLP
� Infrarood Sensors

De schalen van de WPY-serie zijn ontworpen voor snelle en nauwkeurige bepaling van de massa in industriële omstandigheden. De
apparaten voldoen aan de gestaag toenemende eisen van de markt, op het gebied van gebruiksvriendelijke bediening en maximale
automatisering van het proces van wegen. De schalen kunnen worden gebruikt met de volgende accessoires: barcodescanner, printer,
etiketten printer, RFID-lezers en PC-accessoires (toetsenbord, muis, USB-Flash-geheugen) ontvangst.

Design en functionaliteit:
alle schalen van de WPY-serie hebben een platform gemaakt van roestvrij staal en een 5.7 "TFT-beeldscherm met touchscreen.

Interfaces:
2 x USB, Ethernet, 2 x RS232 - optioneel (extra toeslag) kaneen extra platform worden aangesloten.

Extra functies:
� programmeerbare touch-screen en functietoetsen,
� programmeerbare infrarood (2 stuks),
� programmeerbare afdrukken,
� klant-specifieke ontwerp van tekstinformatie en functies op het display.

De kosten voor het ijken van weegapparatuur tot 300 kg zijn € 45,00 boven de 300 kg op aanvraag.


