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Oliedruk weegsysteem
Weegsysteem voor vorkheftrucks, reach trucks en
stapelaars

MHW+
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De MHW+ is een nauwkeurig hydraulisch weegsysteem voor vorkheftrucks, reach trucks en stapelaars. De MHW+ is de
perfecte tool voor het uitvoeren van gewichtscontrole bij, bijvoorbeeld, goederenontvangst, het bepalen van
expeditiegewichten, voor inventariscontrole en om overbelading te voorkomen.

Functies

Nulpuntcorrectie
Bruto/netto weging
Automatisch en handmatig tarreren via druktoets
Optellen van wegingen vanaf 200 kg met
volgnummer
Foutindicatie in display

Specificaties

Capaciteit: gelijk aan hefcapaciteit van het
transportmiddel

Schaaldeel: 2 kg bij een capaciteit van 2500 kg 5
kg bij een capaciteit van 5000 kg 10
kg bij een capaciteit van 10000 kg

Maximale afwijking: 0,2% van de systeemcapaciteit
Afdichting: IP65
Voeding: 12 Vdc

Leveringspakket

Ventielblok met oliedruksensor, daalventiel en
flowregelaar
Indicator B met indicatorsteun
Indicatiestickers voor referentiehoogte
Montage- en kalibratie-instructies
Handleiding

Werkwijze

Last wordt geheven tot de via pijlen gemarkeerde
weeghoogte op ca. 80 cm. Door middel van het
indrukken van een toets op de indicator daalt de mast
automatisch ongeveer 20 cm. Tijdens het dalen wordt
het gewicht vastgesteld en bij het stabiel worden van
de last (na daling), wordt het gewicht op de indicator
aangegeven. Daarna kan een nieuwe weging
plaatsvinden.

Opties

Omvormer 80, 48, 36 of 24 volt – 12 volt
Thermische of matrix printer in separate behuizing
voor printen van gewichten > 200 kg
Voor nauwkeurige wegen zie overige Bruss
systemen, zoals GZW wegende vorken of GPW
wegend vorkenbord

Gemonteerd hydraulische daalventiel,
oliedruksensor en flowregelaar.
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