
WEEGTECHNIEK

Rob van Herten | tel: 06 55 30 11 47 | rob@rowetech.nl

Lindelaan 35
5995 NL Kessel-Eik
06-55301147
info@rowetech.nl

WWW.ROWETECH.NL

Wegende handpalletwagen

Bruss Basic
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Functies

¨ Nulpuntcorrectie
¨ Bruto / netto wegen
¨ Totaalgewicht

Specificaties

Capaciteit 2000 kg: schaaldeel 1 kg
Maximum onnauwkeurigheid: 0,1% van het gewogen
gewicht
Robuuste constructie
Indicatorbehuizing uitgevoerd in beschermklasse IP65
(spatwater- en stofdicht)
4 stuks Alkaline batterijen
Gebruiksduur ca. 4200 minuten voor 1400 wegingen bij
voorbeeld bij 5 wegingen per dag gaan de batterijen
een jaar mee.
Low battery indicatie + auto shut off functie
Waterdichte IP65 behuizing

Wegende handpalletwagen Bruss Basic
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De Bruss Basic is het instapmodel van de Bruss wegende
handpalletwagen-lijn. Dit robuuste en beproefde systeem is
ideaal voor de prijsbewuste gebruiker. De compacte LCD-
indicator van de Bruss Basic toont het gewicht in stappen van 1
kg en werkt op vier AA-batterijen (1,5 V). De Bruss Basic is zeer
geschikt voor bijvoorbeeld controlewegingen van inkomende of
uitgaande goederen.

Afmeting in mm

A Vorklengte : 1150
mm
B Vorkbreedte : 180 mm
C Minimale vorkhoogte : 85 mm
D Maximale vorkhoogte : 200 mm

Hefhoogte : 115 mm
E Breedte over de vorken : 555 mm
F Hoogte bovenkant indicator : 600 mm

Eigenschappen

Kleur : geel, epoxylak
Eigengewicht : 104 kg
Stuurwielen : rubber
Lastwielen : polyurethaan, tandem

Opties

¨ Schaaldeel multirange 0.5 / 1 kg
¨ Thermische inbouwprinter
¨ RVS uitvoering
¨ Verdere modellen voor hoogwaardige

toepassingen leverbaar (X-tra-Line) met
industrieel oplaadbaar batterijpakket
(geijkte uitvoering, met inbouwprinter,
stuktelprogramma, mogelijkheid tot
opslaan van data, ATEX-uitvoering)


